
 

クリーンセンター再整備工事について 

 

１ 件名：葉山町クリーンセンター再整備工事 

 

２ 工期：令和４年２月 10 日から令和７年２月 28 日まで 

 

３ 契約金額：\1,584,000,000 円（うち消費税及び地方消費税の額 ¥144,000,000 円） 

 

４ 事業者：共和化工株式会社 関東支店 

東京都品川区西五反田 7-25-19（共和ビル） 

 

５ 令和５年度の内容 

 (1) 再整備工事 

① 設計    ：プラント、建築土木 

  ② 建築工事  ：サテライトセンター、小物類ストックヤード、プラスチックスト 

ックヤード、植木剪定枝ストックヤード等 

  ③ 解体工事  ：ごみ焼却施設（管理棟含む）、びん類ストックヤード、プラスチッ 

クストックヤード、ペットボトルストックヤード等 

 

(2) クリーンセンターの運営（令和４年度から引き続き運営） 

  ① 既設利用：台貫、可燃ごみピット、ペットボトルストックヤード、びんストック 

ヤード、プラスチックストックヤード、ピロティ 

  ② 仮設利用：容器包装プラスチックストックヤードを植木剪定枝ストックヤード等

として利用、蛍光管・電球等・乾電池をピロティ、廃食油を事務所横、

白トレイをピット横、洗車場を事務所横 

③ 事務所移転：令和４年４月１日から福祉文化会館３階へ移転 

④ 持込み制限：家庭系の持込は草木類及び引越し、遺品整理等の臨時ごみとして持

込み可能、いずれも電話予約制とする。 

参 考 資 料 
予 算 特 別 委 員 会 
クリーンセンター・環境課 
令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ４ 日 
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退出路拡幅工事

　Ａ工区：南西部

　Ｂ工区：北部

　Ｃ工区：南東部

　Ｄ工区：南中央部

北除染解体工事 北新築工事 南東解体工事

南東新築工事 南西新築工事 完成
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　既設構造物

〇施工上のポイント 〇施工上のポイント

〇凡例

〇施工上のポイント 〇施工上のポイント 〇施工上のポイント

〇施工上のポイント〇施工上のポイント

〇施工上のポイント

・仮運用を開始

　既設構造物

　建設中

〇工事概要

 ・既設ブロック積等撤去

 ・雨水側溝,下水接続管

 　を布設

 ・退出路の幅員を4.2ｍ

 　で舗装

・車両の出入りは東側進

　入路を使用

〇凡例

〇凡例 〇凡例 〇凡例

〇凡例 〇凡例 〇凡例

　既設構造物

　解体中

　供用

〇工事概要

 ・雑解体及び仮設工事

 ・除染

 ・し尿処理設備解体

 ・ごみ焼却炉設備解体

　既設構造物

　建設中

　供用

　既設構造物

　解体中

　供用

〇工事概要

 ・擁壁工事

〇工事概要

 ・ごみ焼却炉建屋解体

 ・EL82.2,EL80.7,EL77.1

 　各レベルの盛土造成

 ・スロープⅡ～Ⅳ建設

 ・計量機(退出路側)建設

 ・Ｂ工区内新築建物建設

 ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸごみ置場解体

　既設構造物

　建設中

　解体中

　供用

　擁壁新設

　建設中

　解体中

　土工事(埋戻)

　供用

　供用

〇工事概要

 ・びん類SY新築

 ・受電盤,受水槽工事

 ・Ｃ工区掘削

 ・生ごみ資源化施設建設

〇工事概要

 ・Ｄ工区解体

 ・管理棟建設

 ・Ｃ工区EL74.5m,77.5m

 　造成工事

 ・スロープⅠ建設

 ・雑構造物工事

〇工事概要

 ・外構工事

 ・プラント設備工事

・工事車両は西側退出路

　を使用する

・仮運用の車両は東側進

　入路使用を基本とする

・計量機施工期間は、退

　出路の車両通行止め

・仮運用ヤードの変更

・仮運用車両は西側退出

　路を使用する

・工事車両は東側進入路

　使用を基本とする

・びん類SY建設後は、新

　築構造物にて仮運用を

・仮運用で利用する退出

　路の両脇で工事する為

　工種による安全配慮を

　行なう

・77.5

退出路拡幅工事エリア

し尿処理,ごみ焼却設備

ごみ焼却炉建屋解体ｴﾘｱ

雑ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ類解体ｴﾘｱ

　本事業最大のポイントは、

除染・解体工事エリア

限られた敷地内でスクラッ
プ＆ビルドの施工期間全般

で、　　　が実施され、こ

の　　　　　　　です。

　よって、工事と仮運用の

　　　　　　　　　て工事

が進めれるように、

　を実施いたします。

　仮運用車両動線

　　仮運用

　安全確保が重要

エリアを明確に分け

　　　　　　　　　工区分

け

　仮運用車両動線 　仮運用車両動線

　仮運用車両動線

　仮運用車両動線

　土工事(掘削)

 ・ガラス瓶置場等解体

※ SY:ストックヤード

スロープⅣ

(17％)

スロープⅢ

(17％)

し尿処理設備
除染→解体

ごみ焼却設備
除染→解体

東側進入路
仮運用車両が利用

　運用車両動線

　仮運用車両動線

　開始する

・完成施設において、車

　両の出入りは、専用の

　進入路と退出路を、設

　けた一方通行となりま

　す

擁壁建設工事

西側退出路
車両通行止め

東側進入路
仮運用車両が利用

スロープⅢ

(17％)

スロープⅡ

(16％)

計量機(退場時用)

建設工事

サテライトセンター等

新築建物建設

ごみ焼却炉建屋

ガラス瓶置場

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸごみ置場

西側退出路
仮運用車両が利用

東側進入路
工事車両が利用

生ごみ資源化処理施設
びん類SY

受水槽

西側退出路

東側進入路
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工事ステップ図（全体概要）

共和化工株式会社 関東支店

工事名 図面番号葉山町クリーンセンター再整備工事

年月 令和 5年 2月

縮尺

図面名 ２０
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Ａ工区：仮設工

Ｂ工区：仮設工

Ｃ工区：仮設工

　　：除染工事

　　：造成工事

　　：新築工事

　　：解体工事

　　：土工事

　　：新築工事

　　：解体工事

Ｄ工区：仮設工

　：退出路拡幅工事

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

 設 計

 準備工

 外構工事

 試運転・運転指導

　　：解体工事

　　：新築工事

 工事ステップ STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5 STEP6 STEP7

 工 程 表

 ・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙSY新築

西側退出路
工事車両が利用

・77.75

・77.75・77.75・77.75

・82.25 ・82.25 ・82.25

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙSY

スロープⅠ

(10％)

計量機(入場時用)

建設工事

管理棟

・80.7 ・80.7

・74.9

・82.25

受電盤

hym7009
スタンプ
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